
            
 
 

    
METALLICA 

             pittura lavabile per interni ad effetto metallizzato 
Descrizione Pittura semidensa, pronta all’uso, composta di leganti sintetici in emulsione acquosa, cariche ad 

effetto metallico, additivi, battericidi.  
peso specifico   1,21-1,25 
pH   8-9 
diluente   acqua 

Caratteristiche assorbimento d'acqua    molto basso  
lavabilità    lavabile  
classificazione ambientale    A 
Metallica è disponibile in tre basi: Argento, Oro e Bronzo e può essere utilizzata tal quale o colorata. 
Può essere utilizzata come vernice metallizzata a copertura totale oppure, opportunamente diluita, 
come velatura metallizzata su una pittura colorata 

Sicurezza senza obbligo di etichettaggio specifico 
Conservazione 1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C 
Supporti Si applica, all’interno, su supporti puliti, sani, asciutti.  

I supporti devono essere lisci,  pareggiare quelli che fossero irregolari. Passare come primer il 
Fixaquarz grana fine. 
Non applicare su fondi soggetti ad umidità di risalita. 

Norme di posa L’applicazione e l’asciugamento del materiale devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da 
intemperie o sole eccessivo. Evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto. Non 
utilizzare sulla stessa facciata prodotti di partite diverse. 

Applicazione Per ottenere una finizione coprente: 
  - se si vuole una superficie mossa stendere Metallica a piccoli colpi di pennello, lasciando molto 
materiale; quando la pittura comincia ad asciugare lisciarla leggermente con una spatolina di 
plastica; 
  - se si vuole una superficie liscia ed unita applicare la pittura a rullo a pelo corto in due passate. 
b) per effettuare una velatura: 
  - diluire Metallica almeno 1:1 con acqua e applicare a pennello o a spugna 
Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso. 

Consumo applicazione coprente    7-8 m2/lt 
applicazione a velatura    15-20 m2/lt 

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente 
documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023  
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